
TECNOLOGIA

MATERASSO  
FINITO

ALTEZZA

MOD. 800 MOLLE  
INDIPENDENTI

SWEET
SWEET��[VW�KP�NHTTH�KLSSH�SPULH�HSILYNOPLYH�7LYTHÅL_�JVU�����TVSSL�PUKPWLUKLU[P�L�PUZHJJOL[[H[L��u�PS�TH[LYHZZV�JOL�
esalta comfort assoluto e sostegno personalizzabile, grazie al tecnologico molleggio, integrato da uno strato maggiorato 
di PiFlex MEMORY�HK�HS[H�KLUZP[n��3»PTIV[[P[\YH�PU�ÄIYH�KP�WVSPLZ[LYL�HUHSSLYNPJH�[YHZWPYHU[L�\UP[H�HS�IV_�WLYPTL[YHSL�L�HSS»�
innovativo tessuto in jacquard anallergico completano questo materasso rendendolo un prodotto di alta qualità per un 
ILULZZLYL�K\YH[\YV�L�JVZ[HU[L�ULS�[LTWV��(�JVTWSL[HYL�SH�WHY[PJVSHYP[n�KP�X\LZ[V�TH[LYHZZV�ZVUV�PS�IV_�WLYPTL[YHSL�HU[PHM-
fossamento e la doppia fascia perimetrale imbottita e traspirante con maniglie. 
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 800 molle in-
KPWLUKLU[P��WHYP�H�����TVSSL�KPT�� �_���

Fascia perimetrale traspirante  
JVU�THUPNSPL�7LYTHÅL_

:[YH[V�PU�7P-SL_�4LTVY`�
con spessore maggiorato

Tessuto rivestimento in jacquard

COLLEZIONE MATERASSI L inea MOLLE INDIPENDENTI

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso 
matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire 
un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, dive-
nendo così impercettibile al momento del riposo.

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

SCHEDA COMPONENTI
- Trapuntatura multiago. 
- Tessuto di rivestimento in jacquard 
anallergico con trama a quadri. 
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop. 
��0TIV[[P[\YH�PU�ÄIYH�KP�WVSPLZ[LYL�HUHSSLYNPJH� 
ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato  
indeformabile a spessore calibrato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
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- Modello da 800 molle indipendenti.
- Fascia perimetrale trapuntata 
e imbottita ad alta traspirabilità.
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aereato ad alta densità con spessore 
maggiorato da 6 cm c.a.
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